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Produkt Beschreibung 

 
 
Das MPX5200G Modul basiert auf dem MPX5200 Modul mit einer 
Grafikerweiterung. Als Prozessor wird der hochintegrierte MPC5200B 
Prozessor von Freescale verwendet.  Dieser vereint eine Vielzahl von 
I/Os wie PCI, Mb Ethernet Ports, USB, CAN, ATA sowie einen DDR 
Memory Controller.  
Als Grafikkontroller wird der FME MB86276 (Lime) eingesetzt. Neben  
zwei RGB-Digitalausgängen mit Display-Auflösungen bis zu 1.024 x 
768 Pixel, beinhaltet dieser Kontroller beschleunigte 2D-Funktionalität 
und Videoeingang. 
Mit der Grundfläche von 95x77mm² passt das MPX5200G Modul auch 
in kleinste Geräte. Das Modul ist auch für den erweiterten 
Temperaturbereich von -40°..+85°C erhältlich. Das MPX5200G Modul 
ist Teil des zukunftsweisenden MPX-Standards. Dessen neue 
Steckertechnologie erlaubt die Montage in beiden Richtungen sowie das 
Stapeln von Modulen und I/O-Boards� �
 

 

Überblick: 

· MPC5200B mit e300 Power PC Kern  
· Integrierter DDR Memory Controller  
· bis zu 128MB DDR SDRAM  
· bis zu 32MB Flash  
· DiscOnChip NAND-Flash (option)  
· 2 MB SRAM (option)  
· RTC, Watchdog, Reset Generator  
· Single 3,3V Supply  
· 32bit/ 66Mhz PCI Port  
· ATA Interface  
· 10/100 Ethernet  
· High Speed Serial Ports  



 

· 2x USB 1.1 Ports  
· 2x I²C (Master oder Slave)  
· Serial Peripheral Interface (SPI)  
· General Purpose Parallel I/O (GPIO)  
· erweiterter MPX Form Faktor 95x77mm² ; erlaubt die 

Montage in beide Richtungen  
· optional -40° bis +85°C  

Grafiküberblick: 
· Display Auflösung bis zu 1280x768 
· 6 layers overlay display (windows) 
· Alpha Plane 
· Digital Video input (verschiedene Formate) 
· Video Scaler (up/down scaling) 
· I2C Schnittstelle 
· beschleunigte 2D Grafik Funktionen 
· Alpha blending, anti-aliasing und chroma-keying 
· Externe SDRAM oder FCRAM Schnittstelle (133MHz) bis zu        

64MB Grafik Speicher 
 
Stecker: 
2 doppelreihige 208 Pin elastomere Stecker 
1 doppelreihiger 104 Pin elastomerer Stecker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

   MPX5200G Layout 

 

 

 

 

ST 1  
Jtag, Debug, Reset,Test 
Clocks, Standard I/O, TSEC 
1,2  
 

208  
ST 2 
Local Bus, PCI 
 

ST 3 

95 mm 

77 mm 

66 mm 



 

 

Software-Unterstützung: 

VxWorks und Linux ; andere auf Anfrage 

Bestellinformation: 
Best-Nr. � Bestelltext � Status �

������� ���	
������
��������������	
���������������� ����
������

�� ��
�����!��
���"
���

#
$���

�����
� ���	
������
��������������	
���������������� ����
������

�� ��
�����!��
���"
 ���%�

#
$���

���&��� �
���������'���!��(�)!�������!(*+'�� #
$���

 
StI: 'Stock Item' - In der Regel ab Lager lieferbar. 

BoO: Build on Order - Wird auf Bestellung losweise gefertigt 

 

Benötigen Sie eine andere Variante? - Kein Problem! Setzen Sie sich mit 
uns in Verbindung 
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Germany     Email : info@microsys.de 
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