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Produkt Beschreibung 

 
 
Das MPX8349 Modul basiert auf dem hochintegrierten MPC8349E 
Prozessor von Freescale. Dieser vereint eine Vielzahl von I/Os wie zwei 
PCI Schnittstellen, zwei Gb Ethernet Ports, USB sowie einen DDR 
Memory Controller.  
Mit der minimalen Grundfläche von 66x77mm² passt das MPX8349 
Modul  auch in kleinste Geräte. Das Modul ist auch für den 
erweiterten Temperaturbereich von -40°... +85°C erhältlich. 
 

 

Überblick: 

· MPC8349E mit e300 Power PC Kern  
· Integrierter DDR Memory Controller   
· 1260 MIPS@ 667 MHz  
· bis zu 256 MB DDR SDRAM (mit ECC) 
· bis zu 32 MB Flash  
· 1MB SRAM 
· RTC, Watchdog, Reset Generator  
· Single 3,3V Supply  
· zwei 208 Pin Stecker, die alle I/O und Bussignale de m 

Carrier board zur Verfügung stellen 
· 2 x 32bit/ 66Mhz PCI Ports  
· 2x 10/100/1000 Ethernet   
· High Speed Serial Ports  
· 2 x high speed USB Ports  
· 2 x I²C (Master oder Slave) 
· Serial Peripheral  Interface (SPI) 
· General Puropse parallel I/O (GPIO) 
· optional -40° bis +85°C  

 



 

Stecker: 
2 doppelreihige 208 Pin elastomere Stecker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Software-Unterstützung: 

VxWorks, QNX  und Linux ; andere auf Anfrage 

Bestellinformation: 
Best-Nr.  Bestelltext  Status  
830601 MPX8349 MPC8349 128MB ECC-DDR 16MB 

FLASH 

Q2/06 

830602 MPX8349 MPC8349 128MB ECC-DDR 16MB 

FLASH Ext-Temp 

Q2/06 

830603 MPX8349 MPC8349 256MB ECC-DDR 16MB 

FLASH 128MB DoC 1MB SRAM 

Q2/06 

830604 MPX8349 MPC8349 256MB ECC-DDR 16MB 

FLASH 128MB DoC 1MB SRAM Ext-Temp 

Q2/06 

830901 CRX01 Carrier Board for MPX Modules Q2/06 

 
 

StI: 'Stock Item' - In der Regel ab Lager lieferbar. 

BoO: Build on Order - Wird auf Bestellung losweise gefertigt 

 
Benötigen Sie eine andere Variante? - Kein Problem! Setzen Sie sich mit 
uns in Verbindung 
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 77 mm 

 

ST 1  
Jtag, Debug, Reset,Test 
Clocks, Standard I/O, TSEC 1,2  
 

208  
ST 2 
Local Bus, PCI 
 


